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Zivotni prostredi

Thermowood GROUP s.r.o. je spole¢nost, ktera si vazi
ekologického a zdravého zivotniho prostfedi. S ohledem na
tyto hodnoty jsme organizovali nasi vyrobu zplsobem, ktery
zanechd nasim budoucim generacim dustojné Zivotni
prostfedi. Abychom se posunuli k tomuto cili, implementovali
jsme bezodpadovou vyrobu a v nasich vyrobcich pouzivame
materialy certifikované FSC® (C-108038), abychom pfispéli k
udrzitelnosti Zivotniho prostredi.




Doufame, ze zakaznici, ktefi si chtéji splnit i ta nejzajimavéjsi prani,
najdou z nasi produktové rady reSeni podle svych predstav... |

Tovdrna na vyrobu nasich dom( se nachazi na severu Evropy na pozemku o rozloze 5 ha, kde mame
vice nez 12 000 m? vyrobni a skladové plochy.

Za vice jak 20 aktivnich let jsme vyrobili pfes 1800 domu. Exportni kapacita tovarny a schopnost
nabidnout nasim klientim vhodna feseni byla béhem nasich aktivnich let nanejvys dlilezita. Dnes je 87
% nasi produkce exportovano do dalSich evropskych zemi; také do vzdalenéjSich mist, jako je Japonsko,
USA a Panama.

Nabidka vhodnych feSeni na miru nasim klientim nas inspirovala k vyvoji novych feseni a pfi jejich
realizaci vyuZivame moderni technologie. Vysledkem je, Ze dnes mlZeme pro nase klienty vyrabét

mnoho rlznych konstrukci. Abychom zarucili bezproblémovou vyrobu na zakladé pozadavk( nasich
klient, prosli jsme certifikaci systému managementu kvality podle normy ISO 9001: 2008. |

Vsechny vyrobky vyrobené pro nase klienty, jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho a vysoce cenéného
severského dreva. Vysoka kvalita surovin je jednim z pilitd nasi vyroby, protoZe dobrého kone¢ného
vysledku Ize dosahnout pouze pouZitim nejlepsich surovin. Pouzivame moderni automatické CNC
vyrobni linky, jejichZ u¢innost zarucuje nejlepsi pomér ceny a kvality.
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Vysoka kvalita surovin je jednim z pilira nasi
vyroby...
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Prefabrikovany panelovy

systém Thermowood

Prefabrikovana drevostavba je moderni feSenim, jak rychle a kvalitné
postavit energeticky efektivni dim. Tato varianta vystavby se v
prabéhu let se osvédcila svou trvanlivosti a udrzitelnosti. Montované
prvky domu jsou vyrdbény v tovdrné, za stalych klimatickych
podminek, které zarucuji vysoce kvalitni montaz konstrukci.
Prefabrikovany dim nabizi mnoho vyhod ve srovnani s alternativnimi
stavebnimi metodami. Proces vystavby prefabrikovaného domu je
rychly diky skutec¢nosti, ze vSechny prvky jsou predem vyrobeny v
tovarné a jsou instalovany jako hotové detaily. Pfi samotné vystavbé
nasich prefabrikovanych domd, nefresime rocni obdobi. Stavime za
kazdého pocasi. Tepelny odpor nasich domU pIné vyhovuje severskym
klimatickym podminkam a samoziejmé Ceské legislativeé.
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Nas komplexni prefabrikovany stavebnicovy systéem Thermowood

Prvek vnéjsi stény  Prvek vnitini stény Stropni prvek Podlahovy prvek Stresni prvek
Vnéjsi sténové prvky Montované vnitrni sténové Prefabrikované vlozené Horni ¢ast podlahového Montované stresni prvky
nabizime ve dvou prvky jsou rozdéleny do tri stropni prvky se obvykle prvku je pokryta se obvykle skladaji z krokvi
variantach skupin skladaji z drevéného ramu parotésnou zabranou, na od 195 mm. Je mozné
145 mm nebo 195 mm které je nainstalovana 22 pouzit dvojité krokve...

mm OSB deska
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Prvek vnéjsi stény

Montovany vnéjsi sténovy prvek s kontaktnim zateplovacim systémem ( ETICS )

K dokoncéovani fasad nabizime vnéjsi sténové prvky s imitaci nebo kamenem. Hlavni konstrukci tvori
drevény ram (145 mm, 195 mm nebo 220 mm) s instalacni predsténou (45 mm) s extra tepelnou izolaci na
vnitfni strané stény. Pro vnéjsi stranu stény si mlzZete vybrat napfiklad omitnutou tepelné izolaéni desku od

60 mm. To vSe vam poskytne sténové prvky s vynikajicim tepelnym odporem s hodnotouod U 0,13 W /
mZ2K.
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Prvek vnéjsi stény

Montovany prvek vnéjsi stény s drevénou fasadou

Nabizime vnéjsi sténové prvky s drevénym obloZzenim pro dokonceni fasady. Hlavni konstrukci tvofi dievény
rdm (145 mm, 195 mm nebo 220 mm) s instala¢ni predsténou (45 mm) s extra tepelnou izolaci na vnitini
strané stény. Pro vnéjsi stranu stény muazete zvolit dfevéné oblozZeni rliznych materiall, profild, véetné
sméru instalace. To vSe vam poskytne sténové prvky s vynikajicim tepelnym odporem, coz ma za nasledek
konstrukci stény s hodnotou od U 0,16 W / m3K.
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Prvek vnitrni stény

Montované prvky vnitrni stény

Jsou rozdéleny do tfi skupin:

Nosné prvky vnitini stény se obvykle skladaji z difevéného rdmu 120 mm nebo 145 mm. Izolace je vkladana
do ramu pro zvukovou izolaci, OSB desky, pokud je to nutné a nakonec sadrokartonové desky na obou
strandch stény.

Nenosné vnitini sténové prvky obvykle sestavaji ze 70 mm nebo 95 mm dfevéného ramu. Izolace je
vkladana do rdmu pro zvukovou izolaci, OSB desky, pokud je to nutné a nakonec sddrokartonové desky na
obou strandch stény.

Vnitrni sténové prvky mezi byty jsou tzv. dvojité stény, to znamen3, Ze sténa se sklada ze dvou sténovych
prvkl se vzduchovym prostorem mezi nimi. Oba sténové prvky jsou na vnitini strané stény dodavany ve
standardu s dvojitymi zaklopem sadrokartonovymi deskami
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Stropni prvek

Prefabrikované vlozené stropni prvky se obvykle skladaji z dfevéného ramu 145 mm nebo 195 mm. Nahofte
(to znamena na strané horniho patra) je prvek zaklopen 22 mm deskou OSB, kde je snadné instalovat
jakykoli podlahovy material dle vaseho vybéru. Na spodni strané (tj. na strané spodniho patra) je na prvek
instalovana parotésna zabrana s instalacnimi l[atémi. Na instalac¢ni laté jsou na stavenisti montovany
sadrokartony nebo drevéné obloZeni. Uvnitf prvku je izolace 150 mm nebo 200 mm pro zvukovou izolaci.
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Podlahovy prvek

Prefabrikované podlahové prvky se obvykle skladaji z trdmd 145 mm nebo 195 mm s izolaci 150 mm nebo
200 mm instalovanou v podlahové konstrukci. Spodni strana podlahového prvku je zaklopena difuzni folii a
deskou odolnou proti vihkosti. Horni ¢ast podlahového prvku je pokryta parotésnou zabranou, na které je
nainstalovdna 22 mm OSB deska. Na desku OSB Ize snadno pokladat jakykoli podlahovy materidl podle
vaseho vybéru. Pro dosazeni jesté lepsSiho tepelného odporu je mozné pridat dalsi izolaci az do 100 mm.
Tato konstrukce ma tepelny odpor od U 0,13 W / m?K.
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Stresni prvek

Montované stresni prvky se obvykle skladaji z krokvi od 195 mm. Je mozné pouzit dvojité krokve, které
jsou spojeny, diky ¢emuz mlzeme nabidnout stfesni prvky s vynikajicim tepelnym odporem. Na spodni
stranu krokvi je instalovana parotésna zabrana, na kterou jsou montzovany dodatecné izolacni laté 45 mm
nebo 95 mm. Tato ¢ast je také vyplnéna izolaci pro dalsi zlepseni tepelného odporu stfeSniho prvku.
Dodatecné izola¢ni lamely Ize pozdéji zaklopit sddrokartonovymi deskami nebo difevénym obloZzenim. Na
krokve je instalovana prodySna membrana, ktera funguje také jako ochrana proti vétru. A dale nasleduji
ventilaéni laté a 22 mm OSB desky.
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Detaily prefabrikovaného systému Thermowood

Mineralni vata

Dievovlaknita izolace Steico 60mm

_Lat 45x195 =

Sroubové kotvy
HUS3-H 10/130
cc. <900 mm

Tésnici pas

o=
=
~

s

Vnéjsi sténa

0SB 12 mm

N/Sédrokarlonové deska 13mm

Tésnici vinény pas 2mm

Sroub 6,0x120 cc. 300 mm

Paska

Vnitrni sténa nosna

5],

0SB 12 mm

Sadrokartonova deska 13 mm .

Lat 45¢95/145

Sroubové kotvy
HUS3-H 107130
cc. <900 mm 4
SBS 3 mm X 5

Mineralni vata

Sroub 6,0x90 cc. 300 mm

Stropni prvek / vnéjsi sténa

Dievovlaknita izolace
Steico 60mm

Sroub 6,0x120 cc. 300 mm

Sroub 6,0x150 cc. 300 mm

2.Podlazi

Lat' 45x195

Sroub 6,0x120 cc. 300 mm

Paska
Parotésna zabrana

Diry v parozabrané pasce
Museji byt pielepeny po Sroubovani

1.Podlazi

0], 195 70

Thermowood GROUP s.r.o.
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Detaily prefabrikovaného systému Thermowood

Vnéjsi sténa, podlaha a

Slozeni
stfednich

stropni prvek

Tramky 21x95 cc. 200 mm
Tramky 28x70

Tésnici paska na hiebiky
Podkladova vrstva

Dievény nosnik 45x245mm
Minerélni vata 250mm

Parozabrana

| |[Pemocny ram 45x45

Mineralni vina 50mm
Stropni laté 28x70

Sadrokartonova deska 13mm

Ocelovy ihelnik 105x105
6 diikowyjch hrebiki 4,0x50

2
45%70 L“

Stiedni krytina - Neni souéasti dodavky

2. Podlazi

Parozabrana paska
Tésnici vinény pas 2mm

+2,850

Vnéjsi sténa a stropni prvek

Ocelovy ahelnik105x105

Ocelova ahelnice 105x105

Stresni prvky a stropni
prvek, vnitini pricka

Dievovlaknita izolace
steico 60mm

| / CE
\ [$2.453
‘ -

| G2z

‘| Parozabrana paska

1.Podlazi

6 diikovych hiebiki4,0x50

Dievovlaknita izolace
Steico 60mm

24T

“Parozabrana paska

6 diikowych hiebikd %.0x50

Paska
Podkladovy spoj ™.

Parozabrana paska

Lat' £5x195

149

+2,850

Thermowood GROUP s.r.o.
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Detaily prefabrikovaného systému Thermowood

Stresni prvek

Plechovy kryt hiebene - Neni soucasti baleni
!

/’ !m,mas

Paska
Podkladova spara

Instal. tram _ 45x70

Sroub 6.0x150 f \
Do kaidé krokve ¢ O

V elementech
Sroub 6,0x120 ce. 300 mm

| Lepeny &titovy

tram 200x240mm

Vnéjsi sténa a stropni prvek
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Drevovlaknita izolace
Steico 60mm
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Sadrokartonova deska 13 mm

+2,850
R
= THLTH
L i L. | &
> 7 GE Tl
OO0 ) i
== =TT =

Thermowood GROUP s.r.o.

Stropni prvek 2.NP a vnitini
stény

121

Mineralni vata

Lat' £5x95/145

Dva Srouby 6,0x120
Do kazdého tramu nebo cc. 300 mm

2 Srouby 6,0x120
Do kazdého tramu

Mineralni vata

0SB 12mm
Sadrokartonova deska 13 mm 3. =

“H = Mineralni vata

5 145 5
195
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Nase katalogové domy

Vstup do kompletniho naseho katalogu na webu pres QR kod vyse...

Thermowood GROUP s.r.o. 16
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Proc prave s nami ?

SPOLECNOST THERMOWOOD GROUP S.R.0., JE ,
SPOLECNOST, KTERA SI VAZI EKOLOGICKEHO A ZDRAVEHO
ZIVOTNIHO PROSTRED]

PRO NASE DOMY POUZIVAME JEN TY NEJLEPSI MATERIALY

STROMY, ZE KTERYCH NASE DOMY VYRABIME, ROSTOU V
NEJSEVERNE]JSI CASTI EVROPY

DOMY VYRABIME V TOVARNE ZA STALYCH KLIMATICKYCH
PODMINEK NA NEJMODERNEJSICH CNC STROJiCH

Mezi dalSi vyhody patfi:

NASI OBLASTNI PARTNERI:

o

JSOU VYSKOLENI PRO STAVBU NASEHO SYSTEMU
THERMOWOOD

MAJi MNOHALETE ZKUSENOSTI V OBORU STAVEBNICTVI
PROVEDOU VAS KOMPLETNI VYSTAVBOU VASEHO DOMU
V PRIPADE ZAJMU, ZAJISTi FINANCOVANI

Thermowood GROUP s.r.o.




Thermowood GROUP s.r.o.

TésSime se na spolupraci...

Tomas Pfeifer - jednatel
+420 721 626 198

info@thermowooddomy.cz
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www.thermowooddomy.cz
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